
Bois humidité < 25 %
Wood humidity <25%
12,5 Kw
12,5 kW
81 %
81 %
0,10 %
0,10 %

COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
PUISSANCE NOMINALE
NOMINAL POWER
RENDEMENT
YIELD
REJET CO (À 13 % O2)
CO REJECT (AT 13 % O2)

20 mg/Nm3

20 mg/Nm3

130 mg/Nm3

130 mg/Nm3

100 mg/Nm3

100 mg/Nm3

10-11 h
10-11 h

POUSSIÈRE (À 13 % O2)
DUST (AT 13 % O2)
NOX À 13 % O2 P. NOMINAL
NOX AT 13 % O2 P. NOMINAL
OGC À 13 % O2 P. NOMINAL
OGC AT 13 % O2 P. NOMINAL
AUTONOMIE
AUTONOMY

Vinci One     12,5 kW

SYSTEM TO ASSEMBLE

EN 13229

EN 13229 EN 13229

Corten steel 4 mm thick

Corten steel 4 mm thick Corten steel 4 mm thick
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SYTÈME À ASSEMBLER

EN 13229

EN 13229 EN 13229

Acier corten 4 mm d’épaisseur

Acier corten 4 mm d’épaisseur Acier corten 4 mm d’épaisseur

Bois humidité < 25 %
Wood humidity <25%
12,5 Kw
12,5 kW
81 %
81 %
0,10 %
0,10 %
20 mg/Nm3

20 mg/Nm3

130 mg/Nm3

130 mg/Nm3

100 mg/Nm3

100 mg/Nm3

10-11 h
10-11 h
Jusqu’à 150 m2

up to 150 m2

Pulsion obligatoire
Pulsion 
50 cm
50 cm
Conduit existant
Existing duct

COMBUSTIBLE
NOMINAL POWER
PUISSANCE NOMINALE
NOMINAL POWER
RENDEMENT
YIELD
REJET CO (À 13 % O2)
CO REJECT (AT 13 % O2)
POUSSIÈRE (À 13 % O2)
DUST (AT 13 % O2)
NOX À 13 % O2 P. NOMINAL
NOX AT 13 % O2 P. NOMINAL
OGC À 13 % O2 P. NOMINAL
OGC AT 13 % O2 P. NOMINAL
AUTONOMIE
AUTONOMY
SURFACE CHAUFFABLE *
HEATABLE SURFACE *
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
TAILLE DES BÛCHES
LOGS SIZE
SORTIE DES FUMÉES
SMOKE OUTLET

Vinci Reno+     12,5 kW

SYSTEM TO ASSEMBLE EN 13229 Corten steel 4 mm thick

SYTÈME À ASSEMBLER EN 13229 Acier corten 4 mm d’épaisseur

Système de chauffage bois Polyfl am

* – La trappe d’avaloir ne sert pas seulement à évacuer les fumées, quand seul le foyer bas fonctionne, la trappe d’avaloir doit être fermée pour éviter la déperdition de chaleur par le conduit de cheminée. ** – La distribution par extraction n’est pas toujours possible en 
rénovation de cheminée. Version soudée obligatoire en extraction. * –The drain trap is not only used to evacuate the fumes when you make a fi re on the open hearth. When only the low fi replace is in operation, the drain trap must be closed to prevent heat from escaping through the chimney fl ue. 
** – Distribution by extraction is not always possible in fi replace renovations. 

Extracteur 
Extractor

Trappe d’avaloir ouverte Trappe d’avaloir ouverte

Entrée d’air ambiant 
Air inlet ambientPulser

Pulsor

Diffusion of heat. The heat is distributed naturally 
in your habitable volume.

Hot air pushed by the fan  the blower to be distributed 
in adjacent rooms thanks to to a network of ducts.

The hot air is drawn in by the extractor to be distributed wherever 
you want in your home, even upstairs, through a network of ducts.

Broadcast in Static mode Distribution by Pulse Distribution by Extraction***

Entrée d’air extérieur 
Air inlet outside

Entrée d’air ambiant 
Air inlet ambient

Sortie des fumées 
Smoke outlet

Sortie d’air chaud
Air outlet hot

Sortie d’air chaud
Air outlet hot

Entrée d’air ambiant 
Air inlet ambient

... with 3 principles of distribution and dissemination

Polyfl am wood heating system

1 system to effi ciently heat your home...

At any time, make a fi re on the cast iron plates for a fun 
and decorative fi re.

1 - Radiation

Fire in the low closed hearth for optimal heat recovery in 
complete safety with an autonomy of at least 10 hours. 
And at the same time make a fun and decorative fi re on 
the cast iron plates.

3 - Radiation + Low fi replace

Fun and decorative fi re. Slightly open the cast iron 
plates and a heat recovery is fara in the low fi replace 
by inversion.

2 - Interseason

Fire in the low closed hearth for optimal heating with an 
autonomy of at least 10 hours. Drain trap closed to prevent 
heat loss. The fumes escape through the rear recuperator 
behind the hatch.

4 - Low fi replace

Drain trap opened Drain trap opened

Fabriqué 35 ansdepuis plus de 

Votre revendeur
your reseller

Foyer fermé pour chauffer
en toute sécurité

Closed fi replace for safe heating

Polyfl am SARL - 136 route de Gascogne 33490 Saint Maixant. RCS : Bordeaux B 813 845 658
Imprimé par : Korus Imprimerie - 39 Rue du Breteil, 33480 Eysines. RCS : Bordeaux B 339 691 008

https://www.polyfl am.fr
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Foyers
Cheminées

SYTÈME DE CHAUFFAGE AU BOIS
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RENOV’
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Contemporaine ou ancienne, le système 
 de chauffage bois Polyfl am vous permet de mettre 

un système de chauffage dans votre cheminée

1 système pour chauffer effi cacement votre maison...

À tout moment, faites un feu sur les plaques de 
fonte pour un feu plaisir et décoratif.

1 - Rayonnement

Feu plaisir et décoratif. Ouvrez légèrement les 
plaques de fonte et une récupération de chaleur se 
fera dans le foyer bas par inversion.  

2 - Intersaison

Feu dans le foyer bas fermé pour une récupération optimale 
de la chaleur en toute sécurité avec une autonomie d’au 
moins 10 h. Et en même temps, faites un feu plaisir et 
décoratif sur les plaques de fonte. 

3 - Rayonnement + foyer bas

... avec 3 principes de distribution et de diffusion 

Diffusion de la chaleur par les deux 
sorties d’air chaud. La chaleur se 
répartit naturellement dans votre 
volume habitable.

Diffusion en mode Statique
L’air chaud est poussé par le ventilateur 
du pulseur pour être diffusé dans des 
pièces adjacentes grâce 
à un réseau de gaines.

Distribution par Pulsion
L’air chaud est aspiré par l’extracteur 
pour être distribué là où vous le 
décidez dans votre maison, même 
à l’étage, grâce à un réseau de gaines.

Distribution par Extraction**

Feu dans le foyer bas fermé pour un chauffage optimal 
avec une autonomie d’au moins 10 h. Trappe d’avaloir 
fermée pour éviter la déperdition de chaleur. Les fumées 
s’échappent par le récupérateur arrière derrière la trappe.

4 - Foyer basTrappe d’avaloir ouverte Trappe d’avaloir fermée*
Drain trap opened Drain trap  closed*

* - Selon normes et isolation. ** Pour une diffusion par extraction, version soudée obligatoire. * - According to standards and insulation. ** - For diffusion by extraction, welded version mandatory.

Bois humidité < 25 %
Wood humidity <25%
11 Kw
11 kkW
78 %
78 %
0,10 %
0,10 %
35 mg/Nm3

35 mg/Nm3

140 mg/Nm3

140 mg/Nm3

COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
PUISSANCE NOMINALE
NOMINAL POWER
RENDEMENT
YIELD
REJET CO (À 13 % O2)
CO REJECT (AT 13 % O2)
POUSSIÈRE (À 13 % O2)
DUST (AT 13 % O2)
NOX À 13 % O2 P. NOMINAL
NOX AT 13 % O2 P. NOMINAL

Bois humidité < 25 %
Wood humidity <25%
7 Kw
7 kW
76 %
76 %
0,10 %
0,10 %
20 mg/Nm3

15 mg/Nm3

130 mg/Nm3

130 mg/Nm3

COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
PUISSANCE NOMINALE
NOMINAL POWER
RENDEMENT
YIELD
REJET CO (À 13 % O2)
CO REJECT (AT 13 % O2)
POUSSIÈRE (À 13 % O2)
DUST (AT 13 % O2)
NOX À 13 % O2 P. NOMINAL
NOX AT 13 % O2 P. NOMINAL

110 mg/Nm3

110 mg/Nm3

9-10 h
9-10 h
Jusqu’à 130 m2

up to 130 m2

Statique / Pulsion / Extraction**
Estático / Pulso / Extracción **
50 cm
50 cm

OGC À 13 % O2 P. NOMINAL
OGC AT 13 % O2 P. NOMINAL
AUTONOMIE
AUTONOMY
SURFACE CHAUFFABLE *
HEATABLE SURFACE *
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
TAILLE DES BÛCHES
LOGS SIZE

95 mg/Nm3

95 mg/Nm3

8 h
8 h
Jusqu’à 80 m2

up to 80 m2

Statique / Pulsion / Extraction**
Statique / Pulsion / Extraction**
33 cm
33 cm

OGC À 13 % O2 P. NOMINAL
OGC AT 13 % O2 P. NOMINAL
AUTONOMIE
AUTONOMY
SURFACE CHAUFFABLE *
HEATABLE SURFACE *
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
TAILLE DES BÛCHES
LOGS SIZE

Vinci Pass     11 kW Vinci Nao     7 kW

SYSTEM TO ASSEMBLE SYSTEM TO ASSEMBLE
SYTÈME À ASSEMBLER SYTÈME À ASSEMBLER

READY-TO-INSTALL SYSTEM READY-TO-INSTALL SYSTEM

READY-TO-INSTALL SYSTEM READY-TO-INSTALL SYSTEM

ECO
DESIGN
2022

ECO
DESIGN
2022

ECO
DESIGN
2022

ECO
DESIGN
2022

SYTÈME PRÊT À POSER SYTÈME PRÊT À POSER

SYTÈME PRÊT À POSER SYTÈME PRÊT À POSER Contemporary or old, the Polyfl am wood heating system
allows you to put heating  systèm in your chimney

WOOD HEATING SYSTEM
Fireplaces Chimneys

CONÇU ET FABRIQUÉ 100% EN FRANCE

CONÇU ET FABRIQUÉ 100% EN FRANCE

MA
PRIME

RENOV’

MA
PRIME

RENOV’

MA
PRIME

RENOV’

MA
PRIME

RENOV’

Entrée d’air extérieur 
Air inlet outside Entrée d’air extérieur 

Air inlet outside

Sortie d’air chaud
Air outlet hot

Sortie d’air chaud
Air outlet hot

Sortie d’air chaud
Air outlet hot

Sortie d’air chaud
Air outlet hot

Sortie des fumées 
Smoke outlet Sortie des fumées 

Smoke outlet

Entrée d’air ambiant 
Air inlet ambient

Entrée d’air ambiant 
Air inlet ambient

Spécial Rénovation Renovation Special

Faible profondeur Shallow depth

Crédit photos : © Polyfl am SARL -  © Adobe-stock - © 2021 – Développement des foyers Polyfl am pour la mise aux normes EcoDesign 2022 fi nancé par la Région Nouvelle Aquitaine

Jusqu’à 150 m2

up to 150 m2

Statique / Pulsion / Extraction**
Statique / Pulsion / Extraction**
50 cm
50 cm

SURFACE CHAUFFABLE *
HEATABLE SURFACE *
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
TAILLE DES BÛCHES
LOGS SIZE

A+ A+ A+ A+

A A A A

Vinci One

Vinci NaoVinci Pass

Vinci One MB 840 

Vinci Nao MBVinci Pass MB 840

Vinci One MB 110

 A+

 A
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 D
 E
 F
 G

2015/1186

kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+ A

POLYFLAM VINCI ONE

12,5

+

 A+

 A
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 G
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POLYFLAM VINCI PASS

11,0
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 A++
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A

POLYFLAM VINCI NAO

7

Ø280

Ø280

Ø250

Ø300



All fi replace hearth sizes are possible
Add 304 mm and/or 152 mm elements around a Vinci fi replace to build your 
fi replace then the fi nishing profi les according to the
selected openings.

3 opening possibilities
Imagine and create a tailor-made fi replace, it is possible with an opening 
on 1, 2 or 3 sides. Left or right side open, the three sides open, front only, 
centered, eccentric ... Everything is possible!

C’EST POSSIBLE AVEC NOS ÉLEMENTS MODULABLES, DE DIFFERENTES DIMENSIONS ET DIFFERENTES OUVERTURES.
Polyfl am vous propose un concept offrant de très larges possibilités de personnalisation. Une multitude de possibilités bénéfi ciant de solutions originales 

résolument tendances et s’adaptant à vos mesures. Grâce à ce sysstème, quelque soit la longueur, réalisez une fi nition parfaite de votre âtre.

Vous rêvez d’une cheminée 

Do you dream of an
ORIGINAL AND TAILOR-MADE CHIMNEY ?

ORIGINALE ET SUR-MESURE ?

Foyers Évolution, la solution pour vos habillages de cheminées sur-mesure
Evolution fi replaces, the solution for your custom-made chimneys surrounds

Imaginez et créez un foyer sur-mesure, c’est possible avec 
une ouverture sur 1, 2 ou 3 faces. Côté gauche ou droit ouvert, 
les trois côtés ouverts, de face uniquement, centrée, excentrée... 
Tout est possible !

3 possibilités d’ouvertures
Ajoutez des éléments de 304 mm et/ou 152 mm  autour d’un foyer Vinci 
pour construire votre cheminée puis les profi ls de fi nition selon les 
ouvertures choisies. 

Toutes les tailles d’âtre sont possibles

PROFIL 
FERMÉ

FOYER 
MONOBLOC POLYFLAM

304 mm
304 mm 152 mm

PROFIL 
OUVERT

Choisissez un foyer Polyfl am
pour rénover votre cheminée...

Votre cheminée a du caractère,
nous allons lui donner une sacrée personnalité

Soucieux de la valeur que représente à vos yeux votre ancienne 
cheminée, nous préservons tout son esthétisme et cherchons avant 
tout à la valoriser en installant un système performant qui va chauf-
fer votre intérieur. Pas besoin de tout casser, grâce aux foyers Vinci 
spécial rénovation et à notre système de trappe sur-mesure.

Avec les foyers Polyfl am de la gamme Vinci, conservez le plaisir du spectacle des fl ammes. 
Passez d’un rendement de 15 % en foyer ouvert à un rendement de  81 %, avec une 
meilleure gestion de la chaleur grâce à son son autonomie d’au moins 10 h. Tous les foyers de la 
gamme Vinci sont aux normes EcoDesign 2022, écologiques et, bénéfi cient des primes de l’État.

MA
PRIME

RENOV’

... et mettre un système chauffage
dans votre cheminée

Mirage IV

HindieParisi

Foyer Vinci Evolution avec 
habillage sur-mesure

Norway

Circé

Découvrez tous nos modèles de cheminées pour les foyers Polyfl am sur https://www.polyfl am.fr
Discover all our models of chimneys with Polyfl am fi replace https://www.polyfl am.fr 
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Cheminées avec Foyer polyfl am Vinci intégré MA
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Chimneys with integrated Vinci polyfl am fi replace

Choose a Polyfl am fi replace 
to renovate your chimney ...

Concerned about the value that your old fi replace represents in your 
eyes, we preserve all its aesthetics and seek above all to enhance it by 
installing a high-performance system that will heat your interior. No need 
to break everything, thanks to special renovation Vinci fi replaces and our 
tailor-made trap system.

With Polyfl am fi replaces from the Vinci range, keep the pleasure of the spectacle of fl ames. Go from 
an effi ciency of 15% in an open fi replace to an effi ciency of 81%, with better heat management 
thanks to its autonomy of at least 10 hours. All the stoves in the Vinci range comply with EcoDesign 
2022, ecological standards and benefi t from State premiums.

... and put a heating system in your chimney

1 -  Air outlet warm towards upstairs 
2 - Air outlet hot

3 - Air outlet ambient 
4 -  Pulsor

 5 - Air outlet hot
6 - Air outlet hot

7 - Outdoor air intake
8 - Drain trap closed

Les modèles d’habillages pour Foyer Vinci Evolution sont des exemples et sont non contractuels. Polyfl am se réserve le droit d’une légère modifi cation de la forme, pour l’intégration de ses foyers, sur les modèles de cheminées et d’habillages de la marque Polyfl am. 
The cladding models for the Vinci Evolution fi replace are examples and are not contractual. Polyfl am reserves the right to slightly modify the shape, for the integration of its fi replaces, on the models of Polyfl am fi replaces and cladding presented here.

MODULAR ELEMENTS OF DIFFERENT DIMENSIONS AND DIFFERENT OPENINGS.
Polyfl am offers you a concept offering very wide possibilities of customization. A multitude of possibilities benefi ting from original solutions  resolutely trendy and 

adaptable to your measurements. Thanks to this system, whatever the length, achieve a perfect fi nish of your hearth.

Your chimney has character,
we are going to give it a hell of a personality

OsloP’tiot  Cube

Bornéo

Danaé


